GUMENA CREVA

Visenamensko pljosnato potisno gumeno crevo izdrzljivo
za teske uslove transporta vode. Crevo je kruzno tkano od
100 % poliesterskih vlakana visoke ¢vrsto¢e ugradene u
visoko  kvalitetnu  nitril&PVC masu  procesom
ekstrudiranja.

PREDNOSTI

¢ Otpornost na habanje i abrazivne ¢estice

¢ Dobra otpornost na slanu vodu i spoljni uticaj

e lzuzetna otpornost na ulja, goriva i hemikalije

¢ Odli¢na otpornost na starenje, vremenske uslove i UV
" e Nije potrebno suSenje

Otporna na hladnoéu do — 35 °C
Otporna na toplotu do + 100 °C

Lako odrzavanje i rukovanje
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Odvodnjavanje
Poljoprivreda
Rudarstvo

Industrija
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Rafinerija

USLUGE
Standardna crna boja, ostale boje na zahtev
Dostupno pojedina¢no oznacavanje
Povezivanje sa priklju¢cima na zahtev kupca
Ostale dimenzije na zahtev
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Dostupna u duzinama do 200 m
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Dijametar
(mm)

Inch

Tezina

(g/m)

Pritisak pucanja
(bar)

TEHNICKE KARAKTERISTIKE GUMENIH CREVA

Radni pritisak
(bar)

Zatezna ¢vrstoca

(kg)

1“

(25)

180

50

17

1200

1%“

(32)

230

50

17

1 600

1‘y2“

(38)

310

50

17

1700

1 3/4“

(45)

346

50

17

3 000

2“

(52)

410

50

17

3 700

2‘y2“

(65)

580

50

17

4 300

2 3/4“

(70)

590

50

17

6 300

3“

(75)

700

50

17

6 500

(90)

810

40

15

8 500

(102)

850

40

15

9 200

(127)

1 350

30

10

12 000

(152)

1 600

30

10

14 000

(203)

3 000

30

10

15 000

(254)

3 750
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